TRANCHEURS PSV  PSV SLICERS

PSX 350 SA NR

fabricant
Fiche technique / Technical specifications

CARACTERISTIQUES FEATURES

C Entiérement réalisé en acier inoxydable 304 C Entirely made of 304 stainless steel

Z Réglage précis de I'épaisseur de tranches C Exceptional cutting precision

C Simple d'utilisation C Easytouse

C Compteur de tranches et réglage de la course de chariot C Slicer slice counter and carriage stroke adjustment
pour le PSX 350 SA NR for the PSX 350 SA NR

C Transmission a pignon C Strong and secure

C Nettoyage facile C Easycleaning

DOTATIONS DE SERIE STANDARD SET UP

C Affuteur indépendant Z Independent sharpener

C Extracteur de lame C Blade extractor

OPTION OPTION

C Revétement téflon C Teflon
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TRANCHEURS PSV  PSV SLICERS

PSX 350 SA NR
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SCHEMA TECHNIQUES Technical diagrams
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CARACTERISTIGUES TECHNIQUES Technical specifications

MODELE DIMENSIONS (MM) VP;'.DET E‘/"‘:'f EP‘T‘/?“I‘(E”“ DE}(C?”PE CAPCAC'TE.;’E f.oUPE PUISSANCE MOTEUR TENSION
M[)de/ SiZe eig age ICKNesS or Slice apacity slice POWef VO/Tage
(KG) (mm) (mm) (mm)

PSX350 SANR 700 x 600 x 470 63 350 0-15 310 x 260 x 250 0,26 KW 230V /1-50 Hz

/ N Groupe PSV, Usine du Berre au Loup,
D147-BP20 95420 Genainville-France

\-/ WWW.pSv-groupe.com

Manufacturer



